Раскрытие информации филиалом АО «РСК Ямала» 
в г. Салехард за 2019 г.

Пункт 19 Г) 
	Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

Пункт 19Г) Абзац 5
- О техническом состоянии сетей, в том числе  о сводных данных об аварийных  отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности  организации, вызванных авариями  или внеплановыми отключениями объектов  электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства  и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по  их устранению;
	№ п/п
	Месяц
	Граница террито-риальных зон
	Дата
	Время отключения
	Время включения
	Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации
	Недоотпуск эл. эн.
	Отключившееся оборудование, отработавшая защита
	Краткое описание причин отключения
	Противоаварийные мероприятия

	
	
	
	
	
	
	час
	(кВт·час)
	
	
	

	1
	январь
	г. Салехард
	27.01.2019
	18-14
	20-41
	2,45
	2 705
	Действием защиты токовая отсечка отключился ВВ яч.6 ф.33 КРУН-4 ПС "Турбинная".
	В результате касания металлизированной ленты от воздушного шарика проводов ВЛ 6 кВ фидера №33 фаз А и В, произошло междуфазное короткое замыкание с возникновением дуги. При достижении уставки срабатывания релейной защиты МТЗ произошло отключение ВВ яч. №6 фидера 6 кВ №33 действием релейной защиты МТЗ.
	1.Выполнить проверку оборудования системы АСДУ ТП-179, 189, при проверке определить причины неисправности системы АСДУ, выполнить и разработать комплекс технико-организационных мероприятий, предотвращающих повторный отказ системы АСДУ.
2. Выполнить проверку системы бесперебойного питания ТП-179, провести проверку схемы собственных нужд ТП-179, выполнить и разработать комплекс технико-организационных мероприятий, предотвращающих повторный отказ системы бесперебойного питания.

	2
	
	г.Салехард
	29.01.2019
	00-28
	01-39
	1,18
	10
	появился сигнал "Земля в сети" на 2 с.ш. 6 кВ КРУН-3 ПС "Турбинная"
	Повреждение оборудования в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности АО «Ямалавтодор».
	Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал Филиала с обстоятельствами аварии

	3
	февраль
	г.Салехард
	18.02.2019
	21-22
	22-15
	0,88
	4 672
	действием защиты токовая отсечка отключился ВВ яч.17 ф.11/2 РП 6 кВ Центральная
	       При монтаже наконечников провода фидера №11 цепь №2 на КРН №131, для удлинения шлейфов была применена шина алюминиевая сечением 60х100, к которой методом аргонной сварки был приварен наконечник ТА 240-20-20. В результате некачественно проведённой сварки (перегрева наконечника), произошло разрушение структуры материала, что в дальнейшем привело к его расплавлению в месте перехода опрессовки в лопатку наконечника при воздействии токов нагрузки. При расплавлении наконечника произошёл обрыв шлейфа фазы «В» на проходном изоляторе КРН №131 с образованием дуги. Под воздействием электрической дуги произошло термическое разрушение наконечников шлейфов фаз «А» и «С» и разрушение фарфоровой изоляции проходного изолятора.
	Выполнить аварийно-восстановительные работы на КРН №131 фидера №11 цепь №2

	4
	
	г.Салехард
	21.02.2019
	05-50
	06-47
	0,95
	10
	Появилась «земля в сети» на 2 с.ш. 6 кВ КРУН-3 ПС «Турбинная». 
	Повреждение оборудования в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности АО «Ямалавтодор».
	Направить письмо в АО «Ямалавтодор» о необходимости организации своевременного технического обслуживания и ремонта  эксплуатируемого (находящегося на балансе) электрооборудования в установленных НТД объёмах, с целью поддержания данного оборудования в нормальном работоспособном состоянии.

	5
	
	г.Салехард
	26.02.2019
	09-25
	11-35
	2,17
	22 048
	По сигналам телеметрии РП 6 кВ «Центральная» 2,4 с.ш. обнаружен сброс нагрузки в объеме 14 МВт, отсутствует напряжение со стороны ПС «Северное сияние». Отключившихся фидеров 6 кВ нет.
	Отключение в смежной электросетевой организации (АО "Тюменьэнерго")
	Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал Филиала с обстоятельствами аварии.

	6
	март
	г.Салехард
	29.03.2019
	17-22
	19-11
	1,82
	732,41
	Появилась «земля в сети» на 1 с.ш. 6 кВ КРУН-3 ПС «Турбинная». 
	Повреждение оборудования в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО «Галактика»
	Направить письмо в ООО «Галактика» о необходимости организации своевременного технического обслуживания и ремонта эксплуатируемого (находящегося на балансе) электрооборудования в установленных НТД объёмах, с целью поддержания данного оборудования в нормальном работоспособном состоянии.

	7
	апрель
	г.Салехард
	16.04.2019
	09-03
	11-50
	2,78
	1 021
	Действием защиты токовая отсечка отключился ВВ яч.3 ТП №9 фидера 6 кВ №16
	В результате воздействия ветровых нагрузок произошло качание проводов ВЛ 6 кВ фидера №16 в пролёте опор №53-54.  В результате сближения проводов фаз «А» и «С», произошло уменьшение расстояния между проводами менее 0,6 м, снижение изоляции и его дуговой пробой. В результате короткого замыкания ВЛ 6 кВ фидера №16 произошло одновременное отключение вакуумного выключателя 6 кВ яч. №11РУ-6 кВ ТП-9 и вакуумного выключателя 6 кВ яч. №10 РУ-6 кВ ТП-182
	1. Произвести замену траверсы ТМ-3 на траверсу ТМ-55 на опоре №53 для увеличения расстояния между проводами ВЛ 6 кВ в пролётах опор №53-54. Произвести перетяжку проводов ВЛ-6 кВ в пролётах опор №53-54.
2. Выполнить проверку оборудования системы АСДУ ТП №9, при проверке определить и устранить причины неисправности системы АСДУ.
3. По результатам проверки системы АСДУ на ТП №9, разработать и выполнить комплекс технико-организационных мероприятий, предотвращающих повторный отказ системы АСДУ.
4. Произвести монтаж приборов учета МИР С-03 на ячейках ТН №4,11 ТП №182 и интегрировать показания телеметрии в систему АСДУ.
5. Выставить уставки токовых защит отходящих присоединений фидера 6 кВ №16 согласно внесенным изменениям в карту уставок.
6. Произвести выверку однолинейных схем фидеров в карте уставок УРЗА, перерасчет уставок токовых отсечек отходящих присоединений фидера 6 кВ №16 с учетом их селективности, внести изменения в существующую карту уставок.

	8
	
	г.Салехард
	20.04.2019
	11-54
	12-33
	0,65
	974
	Действием защиты токовая отсечка отключился ВВ яч.3.8 ввод 2 Т-2 КРУН-2 ПС "Дизельная"
	При монтаже шлейфов от КЛ до ЛР №9 на опоре №1 ф. 6 кВ №12 цепь 1 использовались алюминиевые наконечники.  В результате длительной эксплуатации, воздействии ветровых нагрузок на шлейф, произошёл излом наконечника в месте его соединения с прессуемой частью.  При этом образовалось дуговое короткое замыкание, приведшее к отключению оборудования действием защит.
	1. Выполнить аварийно-восстановительные работы по монтажу шлейфов от КЛ до ЛР №9 на опоре №1 ф. 6 кВ №12 цепь 1.
2. Произвести замену (переопрессовку) шлейфов на ЛР №9 фидера №12 цепь №2. 

	9
	май
	г.Салехард
	18.05.2019
	03-28
	04-40
	1,20
	234,00
	Действием релейной защиты «токовая отсечка» произошло аварийное отключение ВВ яч. 3.6 фидера 6 кВ №12 цепь №1 КРУН-2 ПС «Дизельная»
	Вследствие повторяющихся ветровых нагрузок произошло сближение проводов фаз А, В, образовалось самоустранившееся дуговое короткое замыкание, приведшее к термическому повреждению шлейфа фазы В на ЛР№78 опора №1 и отключению ВВ яч. 3.6 фидера 6 кВ №12 цепь №1 КРУН-2 ПС «Дизельная» действием релейной защиты «токовая отсечка».
Вследствие повторяющихся ветровых нагрузок произошло сближение проводов фаз А, В, образовалось самоустранившееся дуговое короткое замыкание, приведшее к термическому повреждению шлейфа фазы В на ЛР№78 опора №1 и отключению ВВ яч. 3.6 фидера 6 кВ №12 цепь №1 КРУН-2 ПС «Дизельная» действием релейной защиты «токовая отсечка».
	1. Выполнить замену шлейфа фазы В на ЛР №78 опора №1

2. Выполнить аварийно-восстановительные работы по ремонту КЛ 6 кВ в КРН №124 ф. 6 кВ №12 цепь 1.

	10
	
	г.Салехард
	29.05.2019
	00-58
	01-33
	0,00
	923,00
	Аварийное отключение ВВ яч. №4.7 ввод 2 Т1 в КРУН-2 6 кВ ПС «Дизельная» действием релейной защиты «МТЗ», без напряжения 4 с.ш. 6 кВ ПС «Дизельная» и фидера 6 кВ №41 и №12/2.
	1. В результате попадания птицы на ЛР №23 ВЛ 6кВ ф.41 произошло междуфазное короткое замыкание. В результате междуфазного короткого замыкания фаз А,В произошло отключение ВВ яч. №4.7 ввод 2 Т1 в КРУН-2 6 кВ ПС «Дизельная» действием релейной защиты «МТЗ». 
2. В результате короткого замыкания на фидере 6 кВ №41 не произошло отключение вакуумного выключателя ячейки №4.2 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная», отключился вакуумный выключатель ячейки №4.7 Ввод-2 Т-1 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная» действием защиты МТЗ (резервирование защит отходящих присоединений, работа защит не селективная). При проведении комплексной проверки ячейки №4.2 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная» было выявлено «зависание» терминала защит IPR-A предположительно из-за неисправности блока питания, что и явилось причиной не селективной работы защит.
	1. Выполнить работы по замене неисправного терминала защит IPR-A ячейки №4.2 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная».

2. Выполнить работы по замене терминалов защит IPR-A отходящих присоединений КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная» яч. №3.5; №3.6; 4.2; 4.5; на терминалы защит ТОР-200Л.

	11
	
	г.Салехард
	29.05.2019
	13-49
	15-52
	2,05
	1 786,00
	Произошло аварийное отключение ВВ яч. №3.5 фидера 6 кВ №7 в КРУН-2 6 кВ ПС «Дизельная» действием релейной защиты «МТЗ», без напряжения потребители фидера 6 кВ №7 и фидера 6 кВ №41, переведенного по ремонтной схеме на фидер 6 кВ №7. 
	В результате касания металлизированной ленты от воздушного шарика проводов ВЛ 6кВ ф.41 произошло междуфазное короткое замыкание. В результате междуфазного короткого замыкания произошло отключение действием релейной защиты «МТЗ» ВВ яч. №3.5 фидера №7 ПС «Дизельная». В результате теплового воздействия электрической дуги произошло самоустранение наброса вследствие перегорания.
	Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал Филиала с обстоятельствами аварии.

	12
	июнь
	г.Салехард
	09.06.2019
	15-41
	16-52
	1,18
	1 083,36
	Отключение ВВ 6 кВ яч. №3 РУ-6 кВ ТП №87 действием релейной защиты «токовая отсечка»
	1. Снижение изоляции в концевой муфте кабельной линии 6 кВ ААПЛ 3*240 на участке от ТП-58 яч.6 до КРН №46 фидера 6 кВ №4.
2. Вследствие снижения изоляции в концевой кабельной муфте кабельной линии    6 кВ в КРН №46, произошло однофазное замыкание на землю, перешедшее в межфазное замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты "токовая отсечка" ВВ яч. №3 ТП-87 РУ-6кВ фидера 6 кВ №4.  
	Произвести замену концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ фидера №4 в КРН №46

	13
	
	г.Салехард
	12.06.2019
	09-12
	16-16
	7,07
	7 025,42
	[bookmark: _GoBack]09:12 По средствам ТМ зафиксирован сигнал «земля в сети» РП-2 РУ 6 кВ 2 с.ш., РП 6 кВ Центральная 2, 4 с.ш. 
11:33 Для предотвращения повреждения оборудования отключены вводные ячейки РП-2
12:21 Действием защиты "токовая отсечка" отключен ВВ яч.10 ТП-159, отключены потребители фидера 6 кВ №37
	1. При производстве работ по демонтажу бордюров с помощью землеройной техники, работниками ЗАО «Партнёр» ковшом экскаватора была повреждена изоляция КЛ 6кВ фидера №25/1 от ТП №77 яч.3 до ТП №24 яч.10, что привело к отключению ВВ яч. №3 в РУ 6 кВ ТП №77 действием релейной защиты "токовая отсечка". 

2. Развитие квазистационарных переходных процессов в период разрыва контактов в ВВ яч. №3 в РУ 6 кВ ТП №77 вызвало появление так называемых «иголок напряжения» - импульсных перенапряжений в энергосистеме г. Салехард, приведших к пробою изоляции одной фазы КЛ 6 кВ от ТП №40 яч.6 до ТП №75 и срабатыванию защиты «Земля в сети» на ТН-2 РП-2, ТН-2 и ТН-4 РП 6 кВ Центральная.

3. При продолжительном однофазном замыкание на землю произошло термическое повреждение трансформатора тока нулевой последовательности яч.2.4 2 с.ш. РУ 6кВ   РП-2.

4. При включении ВН яч.6 ТП №78 на ОЗЗ, в процессе смыкания контактов фаз в условиях несимметрии реактивных характеристик сети возникли резонансные явления в контуре «сеть – ДГР», что привело к кратковременному горению электрической дуги между контактами ВН яч.6 ТП №78, вызвавшему термическое повреждение подставных изоляторов на 2 с.ш. 6кВ ТП №78, а также термическое повреждение ЛР яч.10 ТП №159, сопровождающееся задымлением РУ 6кВ ТП №159.
	1. Произвести ремонт КЛ 6 кВ фидера №25/1 от ТП №77 до ТП №24.
2. Произвести ремонт КЛ 6 кВ от ТП-40 до ТП-75
3. Произвести замену опорных изоляторов 2 с.ш. РУ-6кВ ТП-78
4. Произвести замену ТТ нулевой последовательности яч.2.4 2с.ш. РУ-6кВ РП-2.
5. Произвести замену ЛР яч.10 ТП-159.
6. Произвести переподключение КЛ 6кВ от ТП-171 на яч.1 с яч.10 ТП-159.
7. Произвести замену источника бесперебойного питания ТП-159 из аварийного запаса службы РЗиА.
8. Направить письмо ЗАО «Партнёр» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №25/1 и восстановлении КЛ-6кВ от ТП № 77 до ТП №24.

	14
	
	г.Салехард
	22.06.2019
	00-22
	10-01
	9,65
	10 255,65
	Отключение ВВ 6 кВ яч. №2.2 РП 6 кВ Центральная действием релейной защиты «максимальная токовая защита». 
00:30 для предотвращения повреждения оборудования отключен ВВ яч.1.4 РП 6 кВ Центральная. Без напряжения фидера 6 кВ РП-2
	При проведении ППР РП-2 2 с.ш. 6 кВ, бригадой ЭТЛ для проведения работ по проверке сопротивления межконтактных разрывов выключателей, в том числе ВВ яч.2.10, были установлены закоротки сверху и снизу коммутационного аппарата. После проведения работ, одна из закороток в яч.2.10 над ВВ со стороны ввода от ШР снята не была.
При включении ВВ 6кВ яч. 2.10 РП-2 РУ 6 кВ, было подано напряжение на КЛ 6 кВ РП Центральная – РП2-2, имевшую в своей цепи проводник, закорачивающий все три фазы на входе в баки ВВ яч.2.10 РП-2. В результате возникновения междуфазного короткого замыкания, сопровождающееся горением электрической дуги, термическим повреждением оборудования и задымлением в РУ 6кВ, произошло аварийное отключение действием релейной защиты "МТЗ" ВВ яч. №1.4 КРУН-1 РП "Центральная".

	1. Выполнить АВР РУ 6кВ РП-2 6 кВ.
2. Закупить ОПН в соответствии с определенной потребностью.
3. Установить ОПН на концах кабельных муфт КЛ 6 кВ согласно разработанного графика.
4. Провести внеплановый инструктаж на тему: порядок вывода из работы и ввода оборудования в эксплуатацию, правильное пользование аппарата «АИД-70» при выполнении измерений.
5. Провести внеочередную проверку знаний персонала ЭТЛ, СРС, ОДС согласно списка.
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	г.Салехард
	24.06.2019
	16-24
	17-05
	0,68
	98,09
	Действием релейной защиты «токовая отсечка» произошло аварийное отключение ВВ яч. 3.6 фидера 6 кВ №12 цепь №1 КРУН-2 ПС «Дизельная». 
	1. Вследствие подвижки грунта произошло передавливание породами КЛ 6 кВ фидера №12 цепь №1 между КРН №124 и ЛР №78. 
2. Вследствие передавливания КЛ 6 кВ фидера №12 цепь №1 произошло снижение её изоляционных свойств, приведшее к однофазному короткому замыканию с возникновением электрической дуги. В результате термического воздействия электрической дуги произошёл прожиг изоляции соседнего одножильного кабеля, в результате чего образовалось междуфазное короткое замыкание в КЛ 6 кВ фидера №12 цепь №1 между КРН №124 и ЛР №78, приведшее к отключению ВВ яч. №3.6 КРУН-2 ПС «Дизельная» действием защиты «токовая отсечка».
	Выполнить аварийно-восстановительные работы по ремонту КЛ 6 кВ в КРН №124 ф. 6 кВ №12 цепь 1

	16
	июль
	г.Салехард
	01.07.2019
	17-49
	18-50
	1,02
	848,00
	Произошло аварийное отключение ВВ яч. №4.2 фидера 6 кВ №41 КРУН-3 ПС «Дизельная» действием релейной защиты "токовая отсечка". 
	В результате касания крыльев птицы проводов ВЛ 6 кВ фидера №41 фаз А и С, произошло междуфазное короткое замыкание с возникновением дуги. При достижении уставки срабатывания релейной защиты ТО (2100А) произошло отключение ВВ яч. №4.2 фидера 6 кВ №41 действием релейной защиты ТО.
	Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал Филиала с обстоятельствами аварии.
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	г.Салехард
	02.07.2019
	12-21
	18-32
	6,18
	4 241,00
	Начальником смены ОДС по данным телеметрии зафиксирован сброс нагрузки яч.2.4 фидера 6 кВ №37 РП 6 кВ Центральная с 280А до 55А.
	1. Вследствие наброса металлической ленты на участке ВЛ 6кВ от ТП №96 до КРН №224 на фазы «А», «В», «С» произошло междуфазное короткое замыкание, сопровождающееся горением дуги. Тепловое воздействие электрической дуги привело к термическому повреждению изоляторов проходных керамических. При достижении токов короткого замыкания уставки срабатывания релейной защиты МТЗ произошло отключение ВВ яч.3 ТП №159 действием релейной защиты «максимальная токовая защита».
2. Развитие квазистационарных переходных процессов в период разрыва контактов в ЛР яч. №2 в РУ 6 кВ ТП №96 вызвало появление так называемых «иголок напряжения» - импульсных перенапряжений в энергосистеме г. Салехард, приведших к горению дуги между контактами фаз «В» и «С» ЛР яч.2 ТП №96, появлению токов короткого замыкания и срабатыванию защиты «максимальная токовая защита» на яч.3 РУ 6 кВ ТП №159.
	1. ВЛ 6кВ фидера №37 КРН №224 произвести замену ИП-10/630-7,5 УХЛ 2.
2. ТП №96 РУ 6кВ яч.2 произвести ремонт РВ-10/400-И2-У3. 
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	г.Салехард
	04.07.2019
	22-53
	00-37
	1,73
	2 622,61
	Действием релейной защиты «максимальная токовая защита» отключен ВВ яч.6.5 КРУН-3 ПС «Дизельная» фидера 6 кВ №8. 
	В результате грозового разряда и возникших грозовых перенапряжений в сети 6 кВ произошло дуговое междуфазное замыкание в РУ 6 кВ ТП №144 на шинах 1, 2 с.ш. 6 кВ, приведшее к отключению ВВ яч.6.5 фидера №8 ПС «Дизельная» действием релейной защиты «максимальная токовая отсечка». От теплового и динамического воздействия дугового замыкания на шинах 1 и 2 с.ш. 6 кВ ТП №144 произошло разрушение РВО, что привело к отключению действием релейной защиты «максимальная токовая защита» ВВ яч. №2.4 фидера №37 РП 6 кВ Центральная.
	ТП №144 РУ 6кВ 1с.ш. произвести замену РВО

	19
	
	г.Салехард
	04.07.2019
	22-14
	04-08
	5,90
	2 538,38
	Действием релейной защиты «токовая отсечка» отключен ВВ яч.4.2 КРУН-2 ПС «Дизельная» фидера 6 кВ №41. 
	Повреждение оборудования в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО «Альтаир».
	Направить письмо в ООО «Альтаир» о необходимости организации своевременного технического обслуживания и ремонта, эксплуатируемого (находящегося на балансе) электрооборудования в установленных НТД объёмах, с целью поддержания данного оборудования в нормальном работоспособном состоянии.
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	г.Салехард
	19.07.2019
	16-57
	00-59
	8,03
	12 477,33
	16 ч. 57 мин. Действием релейной защиты «токовая отсечка» отключен ВВ яч.3 ТП№155А. Без напряжения потребители ТП №155, №155А.
17 ч. 03 мин. Действием релейной защиты «максимальная токовая защита» отключен ВВ яч.1.4 РП 6 кВ Центральная КЛ 6 кВ РП Центральная – РП2-1, обесточен РП-2.
	1. При производстве работ по раскопу траншеи ВИИ «ДорСтрой» согласно ордера на производство земельных работ специалистами ЭТЛ филиала АО «РСК Ямала» в городе Салехард была произведена трассировка КЛ 6 кВ от ТП №78 до ТП №155А. Отмечены места, где необходимо выполнять раскоп траншеи вручную, без использования землеройной техники. Раскоп траншеи в месте прохождения КЛ 6 кВ от ТП №78 до ТП №155А был выполнен вручную. В дальнейшем из-за ошибочных действий машиниста экскаватора ВИИ «ДорСтрой» произошло повреждение КЛ 6 кВ от ТП №78 до ТП №155А.
2.  В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ от ТП №78 до ТП №155А образовалось междуфазное дуговое замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты «токовая отсечка» ВВ яч.3 ТП№155А.
3. В результате возникновения междуфазного короткого замыкания, сопровождающееся горением электрической дуги, в энергосистеме города возникли перенапряжения которые привели к пробою изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ фидера №35 яч. №2.2 РУ 6 кВ РП-2. В результате горения дуги в ячейке №2.2 термическому воздействию подверглось оборудование яч. №2.2 фидера №35 и яч.№2.1 СМВ, что привело к  термическому повреждению оборудования и задымлению в РУ 6кВ РП-2. Произошёл пробой изоляции соединительной кабельной муфты кабельной линии фидера №25 цепь №1 на участке от яч. №2.4 РП-2 до КРН 6 кВ №142.
	1. Произвести замену ИБП на ТП-77, ТП-155, ТП-155А, ТП-166, ТП-36.
2. Выполнить АВР КЛ 6 кВ фидера №35 на участке от ТП №78 до ТП №155А.
3. Выполнить АВР КЛ 6 кВ фидера №25 цепь №1 на участке от РП-2 до КРН №142.
4. Выполнить АВР в РУ 6 кВ РП-2.

	21
	август
	г.Салехард
	02.08.2019
	10-09
	10-25
	0,27
	30,00
	ВВ яч.2.4 РП-3 ф.50
	1. При производстве работ по раскопу траншеи ООО «Манас» согласно ордера на производство земельных работ специалистами ЭТЛ филиала АО «РСК Ямала» в городе Салехард была произведена трассировка КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП №8. Отмечены места, где необходимо выполнять раскоп траншеи вручную, без использования землеройной техники. В дальнейшем из-за ошибочных действий машиниста экскаватора произошло повреждение КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП №8.
2. В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП №8 образовалось междуфазное дуговое замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты «МТЗ» ВВ яч. 2.4 фидера 6 кВ №50 в РУ 6 кВ РП-3.
	1. Выполнить аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ фидера №50.
2. Направить письмо ООО «Манас» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №50 и восстановлении КЛ-6кВ от РП-3 до ТП №8.

	22
	сентябрь
	г.Салехард
	01.09.2019
	6:45
	8:54
	2,15
	777,00
	Действием релейной защиты «максимальная токовая защита» (МТЗ) в РУ 6 кВ РП-2 отключился МВ яч. №1.9 фидера 6 кВ №24 цепь №2.
	В результате сильных порывов бокового ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 6 кВ фидера №24 цепь №2 в пролётах опор №3-4.  В результате воздействия ветровых нагрузок произошло качание проводов ВЛ 6 кВ фидера №24 цепь №2 в пролёте опор №3-4.  В результате сближения проводов фаз «А» и «С», произошло уменьшение расстояния между проводами менее 0,6 м, снижение изоляции его дуговой пробой.
	1. Произвести перетяжку проводов ВЛ-6 кВ фидера №24 цепь №2 в пролётах опор  №3-4.
2. Произвести замену шлейфов на отпаечной опоре №4.1. 
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	г.Салехард
	23.09.2019
	8:21
	12:24
	4,05
	1 839,44
	Отключился ВВ яч.4.7 ввод 2 Т-1 КРУН-2 ПС "Дизельная", защита не определена. Без напряжения фидера 6 кВ №7, №12/1
	1. Шкаф высоковольтного воздушного ввода ТП №247 и металлоконструкции корпуса ТП выполнены из листовой стали с отступлением от ГОСТ 12.2.007.4-75 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ШКАФЫ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЯЧЕЙКИ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕГАЗОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ" в части толщины используемого металла (менее 1 мм). В результате произошел разрыв металла в месте крепления шкафа ввода к корпусу ТП.
2. В результате сильных порывов бокового ветра произошел обрыв болтового крепления, разрыв металла в месте крепления шкафа высоковольтного воздушного ввода ТП №247 схлестывание проводов ВЛ 6 кВ фидера №12 цепь №2 от концевой опоры до ТП №247, изгиб алюминиевых шин 6 кВ шкафа высоковольтного воздушного ввода ТП №247.
3. В результате короткого замыкания на фидере 6 кВ №12/2 не произошло отключение вакуумного выключателя ячейки №4.5 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная», отключился вакуумный выключатель ячейки №4.7 Ввод-2 Т-1 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная» действием защиты МТЗ (резервирование защит отходящих присоединений, работа защит не селективная). При проведении комплексной проверки ячейки №4.5 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная» было выявлено «зависание» терминала защит IPR-A предположительно из-за неисправности блока питания, что и явилось причиной не селективной работы защит.
	1. Произвести аварийно-восстановительные работы по закреплению шкафа высоковольтного воздушного ввода ТП №247. Выполнить усиление крепления шкафа к корпусу ТП.
2. Выполнить работы по замене терминалов защит IPR-A отходящих присоединений КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная» яч. №3.5; №3.6; 4.2; 4.5; на терминалы защит ТОР-200Л.
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	г.Салехард
	24.09.2019
	11:56
	12:57
	1,02
	6 422,94
	11-56 Действием защиты АЧР отключены фидера 6 кВ №5, 6, 7, 14, 18, 49, 53, 54.
12-08 Действием АЧР отключены фидера 6 кВ №2, 3, 9
	В результате повреждения оборудования в смежной сетевой организации и дефиците активной мощности, произошло снижение частоты в энергосистеме до срабатывания АЧР-2.
	Произвести послеаварийную проверку комплекта АЧР ПС «Дизельная» КРУН 2 ТН-4

	25
	
	г.Салехард
	29.09.2019
	12:27
	14:35
	2,13
	1 490,19
	Действием релейной защиты «максимальная токовая защита» (МТЗ) РП 6 кВ Центральная отключился ВВ яч. №4.7 фидера 6 кВ №6
	В результате пробоя вилитового нелинейного резистора разрядника РВО-6/7,2 У1 произошло однофазное замыкание на землю с образованием дуги, перешедшее в междуфазное дуговое замыкание.  В результате воздействия дуги произошло разрушение разрядников 6 кВ на КРН №177. В результате горения электрической дуги произошло термическое разрушение проходных изоляторов 6 кВ, оплавление шлейфов КРН №177
	Произвести аварийно-восстановительный ремонт КРН №177. Выполнить замену разрядников, проходных изоляторов, шлейфов.

	26
	октябрь
	г.Салехард
	05.10.2019
	11-00
	11-57
	0,95
	956,93
	Действием релейной защиты «максимальная токовая защита» отключен ВВ яч. 2.3 КРУН-4 ПС «Турбинная», обесточены потребители фидера 6 кВ №33
	В непосредственной близости от КРН №178 производились землеройные работы ИП Богомолов М.В. Работы производились без укрепления стенок траншеи. Грунт в месте раскопа насыпной, с большим количеством выхода грунтовых вод. В результате подвижек грунта произошел перекос основания площадки КРН №178, тяжение жилы кабеля фазы С. При натяжении кабеля фазы С произошел излом опорного изолятора, перекос подвижного ножа фазы С линейного разъединителя 6 кВ КРН №178, фаза С разомкнулась. При размыкании фазы С ножа линейного разъединителя образовалась электрическая дуга, в результате горения которой, произошло термическое разрушение подвижного и неподвижного ножа  фазы С линейного разъединителя 6 кВ КРН №178.
	1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КРН №178. Выполнить замену линейного разъединителя, опорного изолятора.
2. Направить письмо ИП Богомолов М.В. с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в ремонт ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №33 и восстановлении КРН №178.
3. Производить контроль компенсации затрат филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард. При отсутствии оплаты по нанесенному ущербу, организовать претензионную работу.
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	г.Салехард
	16.10.2019
	08-39
	10-31
	1,87
	1 005,00
	Действием релейной защиты «максимальная токовая защита» отключен ВВ яч. 2.3 КРУН-4 ПС «Турбинная», обесточены потребители фидера 6 кВ №33.
	1. В непосредственной близости от КРН №178 производились землеройные работы ИП Богомолов М.В. Работы производились без укрепления стенок траншеи. Грунт в месте раскопа насыпной, с большим количеством выхода грунтовых вод. В результате подвижек грунта произошел перекос основания площадки КРН №178, тяжение проводов ВЛ 6 кВ фидера №33 от оп. №64 до приёмной траверсы КРН №178. При натяжении проводов ВЛ 6 кВ произошел излом стеклянных изоляторов ШС-10 на приемной траверсе КРН №178.
2. При разрушении стеклянных изоляторов ШС-10 на приемной траверсе КРН №178 провода ВЛ 6 кВ коснулись неизолированных заземленных конструкций приемной траверсы. При этом образовалась электрическая дуга, под термическим воздействием которой произошло разрушение проходных изоляторов.
	1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КРН №177. Выполнить замену разрядников, проходных изоляторов, опорных изоляторов, концевой кабельной муфты,  шлейфов.
2. Направить письмо ИП Богомолов М.В. с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в ремонт ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №33 и восстановлении КРН №178.
3. Производить контроль компенсации затрат филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард. При отсутствии оплаты по нанесенному ущербу, организовать претензионную работу.

	28
	декабрь
	г.Салехард
	04.12.2019
	13-09
	13-56
	0,78
	973,28
	Произошло аварийное отключение ВВ яч.3, яч.6, яч.8 ТП №107 действием релейной защиты "Дуговая защита"
	При резком изменении температурного режима произошла подвижка грунта, оказавшая механическое воздействие тянущего характера на КЛ 6кВ от ТП №107 яч. 6 к ТП №38. 1. В следствии нарушения изоляционных свойств КЛ 6кВ от ТП №107 яч.6 к ТП №38 произошло межфазное короткое замыкание, сопровождающееся горением дуги, что привело к повреждению концевой муфты КЛ 6кВ.
2. На терминале дуговой защиты «Овод-МД» зафиксировано срабатывание волоконно-оптического датчика в кабельном отсеке яч.6 ТП №107 РУ-6 кВ, произошло отключение ВВ яч.3; яч.6; яч.8 согласно логической схемы. Работа защит – верная. 
	Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6кВ от ТП №107 яч.6 к ТП №38. Выполнить монтаж концевой кабельной вставки.

	 
	год
	г.Салехард
	28 аварий
	70,80
	89 800,03
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объём  недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии - 
	89800 кВт·ч
	
	
	
	
	



